
Montage versteviging plaat differentieel 508460V 

 

-Er zijn verschillende wijzigingen wat betreft de differentieel van een Traction Avant. 

-Differentieel kappen hebben verschillende hoogtes ,45mm , 50mm en 52mm. 

-Bij 45 mm moet men de vier draad einde vervangen door een later type (1160-s). 

-Hierbij moet tussen de versteviging plaat en de differentieel-kap per draad eind 

vier ringen M12 gelegd worden om te zorgen dat de verstevigingplaat vrij zit. 

-Altijd de draadeinden goed ontvetten en vast zetten met Loctite in de versnellingsbak huis. 

-Differentieel afstellen volgens werkplaats handboek (110003) of Olyslager vraagbaak. 

-Plaat passen en controleren of deze goed past op de differentieel kappen. 

-En dat het vrij zit van bouten en borgplaten differentieel en splitpennen. 

-Indien nodig met en vijl pas maken. Houd voldoende ruimte. 

-Vervolgen eerst de koppelingshuis passen. 

-Als blijkt dat deze niet probleemloos past kan men rond de draadeinden een beetje 

aluminium weg halen. Dit heeft de voorkeur boven materiaal van de versteviging plaat 

halen. 

-Als alles goed past , dan kan men de verstevigingsplaat afmonteren. 

-Dit doen zonder borgplaat, veerring of splitpen. 

-De differentieel kap moeren goed ontvetten en vast zetten met Loctite en  de moeren     

aantrekken met 70-80 Nm. 

 

 

https://www.cas-shop.com/product/verstevigings-plaat-differentieel/

