
 

Montage-Anleitung  Himmel, CITROËN TA, seit 1952 

 

1. Dichtungsrahmen festnageln oder –heften. 

2. Blechstreifen mit Widerhaken am Wagenaufbau befestigen. 

3. Hölzerne Heckfensterleiste zusammen mit metallener Fensterleiste montieren. 

4. Die Mitte des Himmels suchen und zusammenlaufen lassen mit der Mitte des Autos. 

5. Bei Aufhängung des Himmels an der Hinterseite des Autos anfangen. Auf der Stelle 

wo die Haken am Fischbeinstab festgemacht werden, soll eine Aussparung von ca. 5 

cm aus der Stoffe geschnitten werden um das Spannen nach die Seiten zu 

ermöglichen. 

6. Der Himmel nach die Seiten spannen und an die Widerhaken befestigen. An der 

Rückseite anfangen und nach vorn arbeiten.  Das Stoffende in Sicht lassen um, wann 

Alles fertig ist, dieses Ende nach oben weg zu drücken. 

7. Der Himmel, unten dem Rückfenster, am Pappenstreifen leimen und an der 

Hutablage befestigen. 

8. Zuletzt den Heckfenster ausschneiden (Öffnung nicht zu groß machen) und den 

Himmel  an die Holzleiste befestigen. 

 

Viel Erfolg,   

Classic Automobile Service          
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