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EINBAUVORSCHRIFT DREIECKSWELLEN MIT SILENTBLÖCKEN 

Teile Nummer  426569A 

Wie Sie vielleicht schon wissen sind die von uns gelieferten 

Dreieckswellen mit gummi Silentblöcken eine Modifikation nach dem 

ERSA-System. Diese Wellen halten grundsätzlich viel länger, sind 

geräuschlos und brauchen keine Pflege. Die Schmiernippel können 

dann auch entfernt werden. 

Bei dem Einbau der Gummibüchsen soll mann darauf acht geben daß 

nur auf den Außenring des Silentblockes Kraft angewendet wird. 

Die zwei Silentblöcke müssen so weit den Dreiecksarm hinein 

gepresst werden, daß die Dreieckswelle selbst leicht klemmend 

dazwischen passt. Vor dem Einbau die lange Schaftschraube  gut 

einfetten , so wie die Zylinder des Silentblock selbst. Der Ring 

zwischen Silentblock und Mutter soll den Dreiecksarm nicht 

berühren. 

UND JETZT DAS WICHTIGSTE: 

Die Sicherungsmutter soll erst festgezogen werden wenn der Wagen 

mit dem ganzem Gewicht auf den Boden steht und das Spreizwinkel 

eingestellt ist. Die vordere Räder sollen bei dem festziehen nicht 

hängen wie bei dem Aufbocken. Wenn die Silentblöcke zuviel 

Vorspannung haben, das heißt wenn der Silentblock zuviel gedreht 

wird, lost sich das Gummi vom Innen- oder Außenzylinder. Wenn das 

gescheht funktioniert der Silentblock nicht mehr. 

Der Einbau muß so sein das wenn der Wagen normal auf den Boden 

steht der Silentblock sowohl beim ein- als ausfedern verformen kann 

ohne daß die Gummi in bezug auf die Zylinder verformen. 
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