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Einpassen der Kurbelwellen-

Hauptlagerdichtung Citroën TA 7/11CV 

 

Kontrollieren 

1. Das Hauptlagerspiel muß gemäß der Werksvorgaben eingestellt werden, da ansonsten die Welle 

die Dichtungen berührt und Undichtigkeiten verursachen kann.  

 

2. Sorgen Sie dafür, dass die Hauptlagerdeckel in einer vertikalen Linie mit dem Motorblock 

verlaufen. Ist das nicht der Fall, müssen die Lagerdeckelschalen gelöst und in einer Linie neu 

ausgerichtet werden.  

 

3. Die Dichtungen mit einem vertikalen Spiel von maximal 0,15 mm einpassen. Ansonsten muß sie 

angepasst werden. 

 

 

Dichtung anpassen 

 

 

Die häufig etwas welligen Dichtungshinterkanten (Montagefläche zum Motor) auf einer ebenen 

Fläche mit Schleifpapier planen. Beide geplanten Flächen an den Kanten gegeneinander halten. 

Die beiden Dichtungsflächen an den Enden, wo sie sich bei der späteren Montage berühren 

werden, genau einkürzen. Höchstens 0,15 mm Spiel in Bezug auf die Passung auf der 

Kurbelwelle einhalten.
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Dichtungsmontage 

Die Hinterkante der Dichtung mit Sili-

kon-Dichtmasse einstreichen, die 6 

Montagebolzen mit M 7 Dichtringen 

(z. B. Fiber) versehen und die Gewin-

de mittels Flüssigdichtung einsetzen.  

Die zwei Flächen, die aufeinander 

kommen, sehr dünn mit flüssiger 

Dichtmasse bestreichen. Die Dich-

tungseinheit auf den Motorblock 

montieren und die Schrauben locker 

andrehen. 

  

Beide Seiten der Halbschalendichtungen - beispielsweise durch eine Schweißzange – zusammen-

pressen.  

 

Mittig auf die obere Hälfte eine Meßuhr platzieren und durch Auf- und Abbewegen des Kur-

belwellenflansches die axiale Mittelstellung suchen. Die Muttern nun endgültig festziehen. 

 

Das Kurbelwellenlager ist nach dem endgültigen Aushärten der Dichtmassen öldicht montiert. 
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